
FILME FINO 0,16 a 0,99 mm
Folha de dados do produto: 2003BN

Cores: Branco preto

Material: PSAI

Código: 2003BN

Presentación: Bobina

Densidad (gr/cm³): 1,06

Largo (mm): N / D

Ancho Mínimo (mm): 500

Ancho Máximo (mm): 1000

Espesor (mm): 0,2 a 2000

Rango térmico Mínimo (°C): -18

Rango térmico Máximo (°C): 80

Cono: 3" ou 6"

Certificações SENASA: E-48

Armazenamento: As condições óptimas de conservação são reunidas em local seco e com temperaturas não superiores a 40°C.

OBSERVAÇÃO: As informações contidas neste FICHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS É fornecido apenas para fins ilustrativos sobre o
uso e aplicações do produto descrito e nada aqui expresso deve ser interpretado como uma garantia expressa ou implícita do fabricante
sobre os mesmos, não assumindo a Bandex SA determinações, verificando se o produto é adequado para o pretendido usar. A empresa
reserva-se o direito de modificar as características e/ou propriedades dos contentores sem aviso prévio.
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https://bandex.ar/files/E-48.pdf


Esta guia foi gerada em 26-10-2025 08:12 AM de ficha online

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

https://bandex.ar/pt-br/producto/filme-fino-016-a-099-mm/
http://www.tcpdf.org

